己 


0排紙カバーを開く 


0T 54815 V02 


Canon pixusmxs 。 



スタートガイド 



はじめにお読みください。 

いつでも使用できるように大切に保管してください。 

• Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Macintosh 、 Mac、Mac OS 、 AirMac および Bonjour は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

• AOSS ™ は株式会社バッファ□-の商標です。 

-らくらく無線スタートは、 NEC アクセステクニカ株式会社の登録商標です。 


Model Number: K 1037 已 （ MX 已 13) 


設置のときは 

プリンターをアクセスポイント*とパソコンのおくに置いて操作し 
てください。 （* 無線 LAN 接続の場合に必要） 




下記の付属品がすべてそろっていることを確認してください。 



ネツトワーク接続の場合： 接続方法に応じて、ルーターやアクセスポイントなどの機器や 
LAN ケーブルなどが必要になります。 

USB 接続の場合： 市販の USB ケーブル （ A - B タイプ）が必要です。 











回 




II オレンジテープとポリ袋を取り除く 


□ 



〇排紙カバーと原稿台力 
バーを閉じる 


曰 









rra 




0電源 コードを接続する 


USB ケーブルや LAN ケーブルはまだ接続しないでください。 
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FINE カートリッジを 
取り巧けよう 



田 



〇排紙トレイと排紙カバー 
を開く 


へ、ソ ドカバーが自動的 
に開いたことを確認 


へッドカバーを閉じた場 
合は、排紙カバーを閉じ 
て再度開くと、ヘッドカ 
バーが開をます。 



□ 



&インク カートリ ツジ固定 レバーを 下げる 


左側が Color (カラー)の円 NE 力ートリツジ取り付け位置、ち側が Black (ブ 
ラック）の円 NE カートリッジ取り付け位置です。 



& FINE 力ートリツジを箱 
から取り出し、保護テー 
プをはがす 


かな5ず付属の円 NE 
カートリッジをご使用 
<ださい。 

保護テープにはインク 
が付着しています。ご 
注意 < ださい。 



〇 FINE カートリッジを突 
き当たるまで入れる 

0 ぶつけないで！ 



まっすぐ突き当たるまで入れる 


回 



0 インクカートリッジ固定 
レバーを 上げる 


巧 



&もう一つの FINE カート 
リッジも百〜百と同じ 
ように取り付ける 


□ 



〇排紙カバーを閉じる 

約！〜2分後、図の画面が 
消えるのを待ってか5次へ 


画面にエラーメッセー 
ジが表示されたときは、 
円 NE カートリッジが正し 
く取り付け5れているか 
確認してください。 


プリントヘッドを 
クリーニンクしています 










































































































































































































































プリントヘッドの位置を 
ralIII 整しよう 

よりよい EP 刷結果を得るためにプリントへ、ソドの調整をします。 
A 4 サイズの普通紙を1枚ご用意ください。 



曰 

曰 

□ 


回 






&ちの用紙ガイドを端に寄 
せる 

左の用紙ガイドはちと同時 
に動く 


El 奥に突き当たるまで、用 
紙を差し込む 


【 I 用紙ガイドを用紙の両端 
にさわせ、補助トレイを 
開く 


0排紙トレイと排紙サポー 
卜を開く 


排紙トレイを開いておか 
ないと印刷時に エラーに 
なります。 



□ 


パターンは、正常に印刷されま 
しにか？ 



〇パターンが巧刷されたこ 
とを確認し、 0 K ボタン 
を巧す 


巧 


3 - 





1巧 麻 



A 



0原稿台カバーを開き、パ 
ターンをセットする 

パターンは、印刷された面 
を下向きにし、左上隅の^ 
マークを原稿位置合わせ 
マークに合わせてセットす 
る 


巧 



0原稿台カバーを閉じて、 
0 K ボタンを巧す 


へッド位置調整- 



* 


パターンが印刷された用紙を 
原稳台に置さ、を巧して 
<ださし、 


巧] 




团 I 

m 於下を終了しましに 


ヘッド位置調整-自動 


fTwl fclffll . ア / ピ tV い 



0 D 図の画面を確認したら、 
0 K ボタンを押して調整 
終了 

画面にエラーメッセー 
ジが表示されたときは、 
『PIXUS 早わかり』の 
「困ったときには」を参照 
して < ださい。 


約已分間操作をしないと 
画面が消なします。その 
とさは、操作パネルのボ 
タン（電源ボタン1;!外） 
を押すと画面が表示され 
ます。 



無線 LAN の設定をしよう 


無線 LAI 世ットアッブを開始 
しまずか？ 

無線 LANiU タトでの接続や、操作 
がわからない場合は[いったん 
中止ずる]を選んでください 

r » わットアップを開始ずる I 

いったん中止ずる 


AOSS /6 く 6 く無線スタート/ WPS 対応 
のアクセスポイントをお使いの場合は、左の 
画面で[セットアップを開始する]を選んで、 
無線 LAN の設定をしてください。これじ(降は、 
画面の指示に従って操作を進めてください。 
上記じ(外、または操作がわか6ない場合は 
[いったん中止する]を選び、图に進んでく 
ださい。 


※圆では、パソコン上の画面を見ながらネットワーク設 
定ができます。無線 LAN じ(外の設定もできます。 



普通紙をセツトする 


图の！！〜回を参照してください。 

用紙の扱いについて、詳しくは『電子マニュアル』を参照してください。 


写真用紙/はがきを使うときは 



J 1 



巧刷したい面を下向きにし、 
奥に突き当たるまで 差し A 

んでセツトします。 

コピー/ EP 刷の前に、プリン 
ターの用紙設定（種類やサイ 
ズ）をかな6ず変更してくだ 
さい。詳しくは 『 PIXUS 早 
わかり』を参照してくださ 
い。 



















































































































































































































パソコンから使えるように 
し cfcO 


咳 


0 USB ケーブルはまだ接続しないでください。 

『セットアップ CD - ROM 』 起動歡インス!-ールの途中で接続の指示があります。 


起動しているすべてのプログラムは、あらかじめ終了しておいてください。 
管理者 （ Administrators グループのメンバー）として□グオンしてください。 

インス I -ールの途中でインターネット接続が発生することがあります。 


ここでは 、 Windows 7 operating system Home Premium および Mac OS X 10.6 .x 
の画面で説明しています。 OS のバージョンにより、画面が異なる場をがあります。 
ffiSBffiSD ソフトウェアをインストールするときじインターネット接続が発生します。 


凸 



〇パソコンに CD - ROM を 
入れる 


US 目ケーブルを接続し 
てしまっている場合は、 
US 目ケーブルを抜いてく 
ださい。パソコンの画面 
にメッセージが表示され 
ている場合は[キャンセ 
ル]をクリックしてくだ 
さい。 


曰 




0画面の指示に従い、ク 
リックする 




C 


N ドライブ （H:)CANON_IJ 


。ソフトウエアとグームに巧しては筑こ々の巧作を巧う； 


位 M 温 


ん菊統巧堪背ル域击 


を 


CD び自動再生しない場 
合は ••• ： 

[(マイ）コンピューター] 
—► CD - ROM アイコンー 
[ MSETUP 4. EXE ] を夕' 
ブルクリックします。 

fcWBSISSBil 

デスクトップ上の CD - 
R 日 M アイコンをダブル 
クリックします。 


ュ-ザ-ァカウント苗》 ■ 


プログラムを： Canon D Setup CC 
* 11^か元: Canon Inc. 

フアイ JUD 入すホ：このつンピユークー上の/ V— ドド 


卜はぃ が) お 


巡 


か叩"に麦 
< ださい * 


こ麦更を R 巧するには、/， 


(キャンセルが 卜 OK 



PIXUS MX513 

赢搭磯字る語のの臟歉端！離奮逆 
«就ノ編？離帛線輪罷需 

は、百面の f 訪になってプリンターの設定を巧って<ださい。 


1 C 迸 S j ) 


f これ W 降は、パソコンの画面の指示に従って 
操作を進めてください。 

-複数のパソコンからプリンターを使う場合は、それぞれのパソコンで CD - R 日 M を起 
動して < ださい。 

-パソコンとプリンターの接続方法を US 目接続からネットワーク接続に変更したい場 
合は、再度 CD - R 日 M を起動してください。 


フリンターをファクスとして使うときは 

ファクス設定の「かんたんセットアップ」を使って、ファクス機能を使うための設定 
をします。 


かんたんセットアップを使うには 


メニューボタン（固ボタン）を押し、^8一 [本体設定]一[ファクス設定]一[か 
んたんセットアップを開始する](または[かんたんセットアップ])^ 0 K ボタン（ま 
たは[セットアップを開始する])の順に選択します。 

項目を選ぶには、▲▼イ►ボタンを押します。選んだら日 K ボタンを押して決定します。 
これで、かんたんセットアップが始まります。 

これじ(降は、画面の指示に従って、お使いの環境に合わせた設定を行ってください。 


かんたんセットアップで設定するときの補足情報 


光回線（ひかり電話）に接続する場合 

電話回線の接続先として、[1ド電話/その他の回線]^ [その他の電話用アダプター] 
の順に選択してください。 


モジュラーケーブルの接続 

付属のモジュラーケーブルを、プリンターの接続部（背面の^の表示がある箇所) 
とモジュラージャックに接続してください。 



上図は、基本的な接続方法です。そのほかの接続方法については、『電子マニュアル』 
を参照してください。 


電話機の接続 

電話機を使用する場合は、接続部（背面の®の表示がある箇所）のキャップを取 
り外し、モジュラーケーブルでプリンターと電話機を接続してください。 



電話線分配機を使用して接続しないでくださし、。 


発信元情報/日付/時刻の設定、そのほか設定内容の詳細については、『電子マニュァ 
ル』を参照してください。 


V ^ 



ツジを交換するときは 


キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。 

本製品で使用できる円 NE カートリッジ番号は、じ(下のものです。 



f > 

パソコンで読むマニュアル『電子マニュアル』を 
ご活用ください 



インストールが終了すると 、 Solution Menu EX (ソリューシヨン-メニュ ー• イーエッ 
クス)」が起動します。ここから[マニュアルと設定]^ [電子マニュアル（取扱説明書)] 
をクリックすると、『電子マニュアル』が開さます。 

機能や操作を詳しく知りたいとき、困ったときなどにご覧ください。 

Solution Menu EX および『電子マニュアル』のインス! -- ルが必要です。 


341 

Color : BC -341 XL Black : BC -340 XL 
Color : BC -341 Black : BC -340 


341xl 340xl 


340 


Black 


FINE 力ートリ ツジについてのご注意 

- FINE カートリッジに穴を開ける等の改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故 
障の原因となることがあります。改造-分解はお勧めしません。 

-インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、 EP 刷品質の低下や円 NE カー 
トリ、ソジの故障の原因となることがあります。非純正インクのご使用はお勧めしませ 
ん。 

-非純正 FINE カートリッジまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応に 
ついては、保守契約期間内または保証期間内であっても有償となります。 

※円 NE 力ートリッジの交換については、『電子マニュアル』の 「 FINE 力ートリッジを 
交換する」を参照してください。 





































































































































































